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1 软件概述

边坡变形监测-变形(位移)自动测量系统配置工具(宽带版)是一款用于激光示踪传感器设备

的网关参数配置软件。软件通过RS485串口与传感器设备进行通信，支持查询设备参数、修

改Lora无线通信频率、发送自定义指令等操作。

主要功能：

o 自动识别并列出本机可用串口

o 通过RS485串口连接激光示踪传感器设备

o 一键查询设备全部参数（软件版本、硬件版本、MAC地址、电池电量、注册状态等）

o 修改Lora无线通信信道频率（433.1MHz ~

492.6MHz，步进500kHz，共120个信道，信道0起始）

o 波特率支持修改（内置2400~115200常用波特率，也可手动输入）

o 查看设备低功耗配置参数（采集间隔、上报时间、紧急上报间隔/时长）

o 注册状态自动转换为"已注册/未注册"显示

o 通过通用串口升级协议（V1.1）实现设备固件升级，支持进度显示与断口复用

o 支持发送自定义AT指令

o 通讯日志实时显示，方便调试

2 运行环境

项目 要求

操作系统 Windows 7 / 8 / 10 / 11

硬件接口 USB转RS485串口线（或自带RS485接口）

驱动要求 USB转串口芯片驱动（如CH340/CP2102/FT232等）

运行方式 独立可执行文件（.exe），无需安装Python环境

屏幕分辨率 建议1280x720及以上

3 软件安装与启动

3.1 安装



本软件为绿色免安装版本，无需安装过程。将"边坡变形监测-变形(位移)自动测量系统配置

工具(宽带版 V1.0.0).exe"文件复制到电脑任意目录即可使用。

3.2 启动

双击"边坡变形监测-变形(位移)自动测量系统配置工具(宽带版 V1.0.0).exe"文件即可启动

软件。窗口标题栏显示软件型号（宽带版）与版本号（V1.0.0）。

注意：如果Windows弹出"Windows已保护你的电脑"提示，请点击"更多信息"->"仍要运行"。

3.3 USB转串口驱动安装

使用前需确保USB转RS485串口线对应的驱动已正确安装。常见芯片及驱动如下：

芯片型号 驱动说明

CH340 / CH341 沁恒官方驱动，安装后在设备管理器中显示为COM口

CP2102 / CP210x Silicon Labs官方驱动

FT232 FTDI官方驱动

驱动安装成功后，将USB转RS485线插入电脑，在"设备管理器->端口(COM和LPT)"中应能看到

对应的COM口编号。

4 软件界面说明

软件界面从上至下分为5个功能区域：

4.1 串口连接区域

位于界面顶部，用于选择和配置串口连接参数。

项目 说明 默认值

串口选择
下拉框选择可用串口（显示端口描述，同名端口自

动追加COM号区分），点击"刷新"按钮可重新扫描
自动选择第一个

波特率
串口通信速率，可编辑下拉框，内置2400/4800/960

0/19200/38400/57600/115200，也可手动输入
9600 bps

数据位
固定为8，与设备通信协议一致（界面仅显示，不可

修改）
8

停止位
固定为1，与设备通信协议一致（界面仅显示，不可

修改）
1



项目 说明 默认值

校验
固定为无校验，与设备通信协议一致（界面仅显示

，不可修改）
None（无校验）

打开/关闭串口
按钮切换串口连接状态；连接成功后串口下拉框锁

定，关闭后恢复可选
—

4.2 参数配置区域

包含Lora参数以及查询/升级操作：

Lora 参数：

信道频率(fc)：下拉选择Lora通信频率，范围433.1MHz ~ 492.6MHz，步进500kHz（共1

20个信道，信道0起始，即信道0对应433.1MHz）。选择后点击"发送"按钮即可修改设备

频率。

查询与升级按钮：

点击"查询当前配置(para)"按钮，软件向设备发送para指令查询全部参数。查询结果将

自动解析并显示在下方参数信息区域。点击"设备升级"按钮可打开设备升级对话框。

4.3 设备参数信息区域

显示通过para指令查询到的设备参数，包括：

参数名称 说明

软件版本 设备固件软件版本号

硬件版本 设备硬件版本号

本机MAC 传感器设备的MAC地址

电池电量 设备当前电池电量

设备类型 设备类型标识（LocalType）

通信方式 设备当前通信方式（CommInf）

设备标识 设备唯一标识（DeviceSign）

网关MAC 所连接网关的MAC地址

注册状态 设备在网关上的注册状态，自动显示为"已注册"或"未注册"

Lora频率 当前Lora通信频率

4.4 低功耗配置区域



显示设备的低功耗运行参数（由para指令返回的LpCfg字段解析而来）：

参数名称 说明 取值范围

CI（采集间隔） 传感器数据采集的时间间隔 30~7200秒

RI（上报时间） 数据上报到网关的时间间隔 5~720分钟

EI（紧急上报间隔） 紧急状态下数据上报的时间间隔 1~5分钟

ET（紧急上报时长） 紧急上报模式持续时间 10~120分钟

显示格式说明：CI以"秒"显示；RI/EI/ET以"分钟"显示，当数值≥60分钟时自动换算为"X时

X分钟"格式（例如90分钟显示为"1时30分钟"）。

4.5 通讯日志区域

界面底部，分为左右两部分：

日志窗口：深色背景，实时显示串口通讯内容。不同类型信息用不同颜色区分：

颜色 含义

蓝色 发送的指令

绿色 接收到的数据

浅绿色 系统提示信息

红色 错误信息

清空日志：点击日志窗口下方的"清空日志"按钮可清除当前全部日志内容，便于新一轮操作

的观察。

自定义指令：右侧面板可输入自定义指令，点击"发送"或按Enter键发送，发送成功后输入

框自动清空。

5 操作指南

5.1 连接设备

1. 将USB转RS485串口线连接到电脑USB接口。

2. 将RS485线的A、B端分别连接到传感器设备的RS485接口（注意A接A、B接B）。

3. 启动软件，在"串口连接"区域点击"刷新"按钮扫描可用串口。

4. 在下拉框中选择对应的COM口。



5. 确认波特率等参数与设备一致（默认9600, 8N1，波特率可直接修改）。

6. 点击"打开串口"按钮，按钮文字变为"关闭串口"即表示连接成功。通讯日志中将显

示连接信息。

5.2 查询设备参数

1. 确认串口已成功连接（按钮显示"关闭串口"）。

2. 点击"查询当前配置(para)"按钮。

3. 软件将发送para指令，设备返回参数信息后自动解析。

4. 设备参数信息和低功耗配置区域将显示查询到的数值。

5. Lora频率下拉框也会同步更新为当前设备频率。

5.3 修改Lora信道频率

1. 确认串口已成功连接。

2. 在"Lora 参数"区域的下拉框中选择目标信道频率。

3. 点击"发送"按钮，软件将发送"lora fc <频率值>"指令。

4. 发送后建议点击"查询当前配置"验证修改是否成功。

注意：修改Lora频率后，传感器与网关必须使用相同的信道频率才能正常通信。请确保网关

的Lora频率也做了相应修改。

5.4 设备升级

设备升级用于通过通用串口升级协议（V1.1）对设备固件进行升级。升级期间请保持设备供

电正常。

1. 确认串口已成功连接。

2. 点击"参数配置"区域中的"设备升级"按钮，打开设备升级对话框。

3. 在对话框中点击"浏览"选择要更新的固件文件（.bin），并确认设备MAC地址（默认

自动填充para查询到的本机MAC；格式为6字节横线分隔，例如 09-00-01-7F-FF-FF）。

4. 点击"开始升级"按钮，软件复用当前串口连接并自动切换至9600bps升级波特率，向

设备下发固件信息（包数、大小、CRC32校验值）。



5. 设备校验通过后逐包请求数据，软件按请求逐包下发固件；进度条显示"n/m

包"传输进度，升级日志显示握手/下发/完成等过程信息。

6. 升级完成后串口自动恢复原波特率，可在同一对话框再次点击"开始升级"重复升级

，无需关闭重开。

注意：升级过程中请勿断开串口或断电，否则可能导致设备无法正常启动。若设备长时间无

响应（约10秒），升级将自动停止并提示未完成，可检查接线后重试。

提示：升级期间设备输出的调试信息会以"[设备]"前缀转发到主界面通讯日志，可用于排查

升级失败原因。

5.5 发送自定义指令

1. 确认串口已成功连接。

2. 在通讯日志区域右侧的"自定义指令"输入框中输入AT指令。

3. 点击"发送"按钮或按Enter键发送，发送成功后输入框自动清空。

4. 通讯日志中将显示发送的指令和设备的回应。

6 指令参考

软件界面涉及的指令如下：

指令 功能 对应操作

para 查询设备全部参数 点击"查询当前配置(para)"按钮

lora fc <频率值> 设置Lora信道频率（单位Hz）

在"Lora 参数"下拉框中选择频率后

点击"发送"，范围433.1MHz ~

492.6MHz；示例：lora fc

433100000

说明：指令以回车换行（\r\n）结尾自动发送，无需手动添加。此外，可在自定义指令框中

手动输入设备支持的其他指令，发送"<指令> ?"可查看该指令的在线帮助。

7 常见问题与故障排除

Q: 串口下拉框为空，无法选择串口



1. 检查USB转RS485线是否已插入电脑；

2. 检查设备管理器中是否出现对应的COM口；

3. 确认USB转串口驱动已正确安装；

4. 点击"刷新"按钮重新扫描。

Q: 点击"打开串口"后提示连接失败

1. 确认该COM口未被其他软件占用（如串口助手、Keil等）；

2. 尝试拔插USB线后重试；

3. 尝试更换USB接口。

Q: 发送para指令后无回应

1. 确认RS485接线正确（A接A、B接B）；

2. 确认传感器设备已上电；

3. 确认波特率设置与设备一致（默认9600）；

4. 检查RS485线缆是否损坏。

Q: 修改Lora频率后设备无法与网关通信

1. 确认传感器和网关使用相同的Lora信道频率；

2. 修改频率后需等待设备重新连接；

3. 可通过para命令验证当前频率设置。

Q: 参数信息区域显示 "-"

1. 表示尚未查询或未收到设备回应；

2. 请先点击"查询当前配置"按钮；

3. 检查串口连接是否正常。

Q: Windows提示"已保护你的电脑"无法运行

1. 点击更多信息；

2. 点击仍要运行按钮；

3. 此提示是因为exe未做代码签名，软件本身安全。

Q: 点击设备升级后无握手/升级失败

1. 确认设备MAC地址正确；

2. 确认固件文件为正确的.bin文件；

3. 确认串口连接正常、设备供电稳定；

4. 查看通讯日志中的设备调试信息辅助排查。



Q: 升级进度长时间停留/中途停止

1. 软件在约10秒未收到设备响应时会自动停止升级，属正常保护机制；

2. 检查RS485接线是否松动、设备供电是否稳定；

3. 关闭升级对话框后重新打开重试；

4. 若多次失败，查看主界面通讯日志中"[设备]"前缀的调试信息定位原因。


